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LEGENDA MIESTNOSTI - NAVRHOVANY STAV (UCEBNA IKT)

OZNAC.|POPIS MIESTNOSTI PLOCHA | PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
MIEST. m2 OM | MAL [OBK| OM | MAL |OBK
1.01 |UCEBNA KT 57,31 PVC OM [MAL| KO | OM [MAL

SPOLU:| 57,31

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV:

PVC — PVC PODLAHA
OM_ — INTERIEROVA OMIETKA
MAL — 2x MATBA + PENETRACNY NATER
KO — KERAMICKY OBKLAD (v=1500mm)

LEGENDA STAVEBNYCH UPRAV A PRAC:

SPISEANPISEISS

Pokladka novej PVC podlahy, celoplosne lepend. PVC sokel 30+30mm. Vratane nového
samonivelizatného poteru, hr. min. 10mm.

Vyhotovenie novych keramickych obkladov, v=1500mm.

Osadenie novych umyvadiel, vratane batérii a pripojovacich a vymedzovacich prvkov.

Vyhotovenie novych siefovjch rozvodov, s napojenim na existujiice rozvody.
Podrobné riesenie vid PD, ¢ast ELI

Vyhotovenie novych rozvodov ELI, s napojenim na existujlce rozvody.
Podrobné riedenie vid PD, ¢ast ELI

Kompletné vyma
(2x ma

lovanie stien a stropov
ba + penetracia podkladu).

Novy nater olejového sokla do vysky 1500mm, po celom obvode miestnosti.

LEGENDA MATERIALOV:
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navrhovany stav

POZNAMKY:

Pri realizacii stavby vznikd odpad zo stavebnych prac - stavebnd sut. Tento odpad je zatriedeny podfa Kataldgu odpadov.

Odpad vyprodukovany z blracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit podfa platnych predpisov, jeho likvidaciu zabezpecit podfa
nariadent prislugnych orgdnov.

Stavebné prace realizovat podla platnych STN a technologickych predpisov aplikovanjch stavebnych hmét a materidlov.

Konkrétne Specifikacie povrchovych Gprav upresnit s investorom.

Pred vjrobou a osadenim vyplni otvorov, stolarskych a klampiar. vjrobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a slvis. konstrukcii.
Prestupy instaldcii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek.

Drazky na vedenie instalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

V&etky rozmery kontrolovat potas priebehu prac na stavbe, pripadné nejasnosti resp. znatné rozmerové odchglky konzultovat

s projektantom.

Vetky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vykresmi jednotlivich profesii.
Nakresy jednotlivich virobkov nenahrddzajt vyrobnG a dielenskd dokumentaciu.

Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrZat tech. prestavky v zavislosti od aplikovanych hmot a technologii pod
Zabezpetit BOZP na stavenisku.

[a pokynov vyrobcu.
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