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LEGENDA MIESTNOSTI (UCEBNA IKT)

OZNAC.|POPIS MIESTNOSTI PLOCHA | PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
MIEST. m2 OM | MAL |OBK| OM | MAL |OBK
1.01 |UCEBNA KT 57,31 DL OM KO | OM
SPOLU:| 57,31

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV:

OL - mx@cég\ogwmﬁ
OM — INTERIEROVA OMIETKA
KO — KERAMICKY OBKLAD

LEGENDA BURACICH PRAC:

(D - Vyblranie existujice] dlazby, vratane lep sten

Celkova plocha 57,31 m?2.

dla, vyci

e a priprava podkladu pre

(@ - Demontd? existujicich umyvadiel, vratane sivisiaceho napojenia a batérir.
c

(3) - Osekanie existujicich keramickjch obkladov.

montéZ novej podlahy.

LEGENDA MATERIALOV:

EXISTUJUCE STENOVE KONSTRUKCIE

BURACIE PRACE — VYBURANIE ZMIESANEHO MURIVA, KONSTRUKCII,

VYBURANE KONSTRUKCIE — VYBURANIE ZMIESANEHO MURIVA, KONSTRUKCI A POD.

VYROBKOV A POD.
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UCEBNA IKT
pdvodny stav ]
POZNAMKY:

AUTOR VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT

Pri realizacii stavby vznikd odpad zo stavebnjch prac - stavebnd sut. Tento odpad je zatriedeny podla Katalégu odpadov.

Pocas vykondvania baracich prac je potrebné dodrziavat vsetky bezpecnostné opatrenia, sivisiace nosné konstrukcie v pripade potreby
podchytit, pouZivat prac. ochranné pomocky.

Odpad vyprodukovany z baracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit pod
nariadeni prislusnych organov.

Stavebné prace realizovat podfa platnych STN a technologickjch predpisov ap
Konkrétne specifikacie povrchovych Gprav upresnit s investorom.

Pred vyrobou a osadenim vjplni otvorov, stolarskych a klampiar. vjrobkov je potrebné premeraf rozmery otvorov a stvis. konstrukcii.
Prestupy instalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek.

Drazky na vedenie instalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

V8etky rozmery kontrolovat potas priebehu prdc na stavbe, pripadné nejasnosti resp. znatné rozmerové odchflky konzultovat

s projektantom.

Vsetky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vykresmi jedno
Nakresy jednotlivjch vyrobkov nenahrddzajti vjrobni a dielenskl dokumentdciu.

Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrzat tech. prestavky v zavislosti od aplikovanjch hmot a technologii pod
/abezpetit BOZP na stavenisku.

[a platnych predpisov, jeho likvidaciu zabezpedit podla

ikovanych stavebnych hmét a materidlov.

ych profes

[a pokynov vyrobcu.

Ing. Marek Gmitro

Ing. Robert Heredos Ing. Marek Gmitro i\\.ﬁ?ﬁ
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NAZOV A MIESTO STAVBY: | Spojeng skola Zborov, Skolska 478, 086 33 Zborov |FORMAT 2xA4
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PODLA ZAKONA O AUTORSKYCH PRAVACH JE BEZ SUHLASU AUTORA ZAKAZANE AKEKOLVEK SIRENIE, ALEBO KOPIROVANIE TEJTO  PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE. INVESTOR NADOBUDA VLASTNICKE PRAVO K TOVARU AZ PO UPLNOM ZAPLATENI CENY ZA TUTO PROJEKTOVO DOKUMENTACIU.
INVESTOR NESMIE AZ DO UPLNEHO ZAPLATENIA KUPNEJ CENY ZA TOTO PROJEKTOVO DOKUMENTACIU AKOKOLVEK POUZIT.




