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FYZIKALNA UCEBNA

pdvodny stav

LEGENDA MIESTNOSTI (FYZIKALNA UCEBNA)

OZNAC.|POPIS MIESTNOSTI PLOCHA | PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
MIEST. m2 OM [MAL [OBK| OM [MAL [OBK
1.01 |FYZIKALNA UCEBNA 75,86 OSB oM oM

SPOLU:| 75,86

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV:

0SB — EXISTUJUCA PODLAHA Z 0SB DOSAK
OM — INTERIEROVA OMIETKA

LEGENDA BURACICH PRAC:

(1) — Vytistenie, prebrisenie a priprava existujiceno podkladu z 0SB dosiek, pre montdZ novej podiahy,
vratane Casti podia. Celkova plocha 75,86 m2.

LEGENDA MATERIALOV:

XXX

EXISTUJOCE STENOVE KONSTRUKCIE

VYBURANE KONSTRUKCIE — VYBURANIE ZMIESANEHO MURIVA, KONSTRUKCI A POD.

BURACIE PRACE — VYBURANIE ZMIESANEHO MURIVA, KONSTRUKCII, WROBKOV A POD.

POZNAMKY:

— Pri realizacii stavby vznikd odpad zo stavebnjch prac - stavebnd sut. Tento odpad je zatriedeny podla Katalogu odpadov.
— Pocas vykondvania blracich prac je potrebné dodrZiavat vietky bezpetnostné opatrenia, stvisiace nosné konstrukcie v pripade potreby
podchytit, pouZivat prac. ochranné pomdcky.

— Odpad vyprodukovany z biracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit podla platnych predpisov, jeho likvidaciu zabezpecit pod

ol

nariadent prislusnjch orgénov.

- Stavebné prace realizovat pod

[a platnych STN a technologickych predpisov aplikovanych stavebnjch hmdt a materialov.

— Konkrétne Specifikacie povrchovych Gprav upresnit s investorom.
— Pred vyrobou a osadenim vypInT otvorov, stolarskych a klampiar. vyrobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a sivis. konstrukcit.
— Prestupy instalécii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek.
— Drazky na vedenie instalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.
— V&etky rozmery kontrolovat potas priebehu préc na stavbe, pripadné nejasnosti resp. znatné rozmerové
odchylky konzultovat s projektantom.
— V8etky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vykresmi jednotlivich profesii.
— Nakresy jednotlivjch vyrobkov nenahradzaji vyrobnd a dielenskd dokumentaciu.
— Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrZat tech. prestavky v zdvislosti od aplikovanych hmot a technologii podia

pokynov vjrobcu.

— Zabezpecit BOZP na stavenisku.
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