900 1500 600 600 1500 600 1500 600 1500 1605
4 1450(1470) 4 4 4 1450(1470) 4 4 1450(1470) # 1450(1470)
= .
| [ = [ ] L] [ | B
= EXISTUJUCE STENOVE KONSTRUKCIE
Obvodové stena (skladba od exteriéru) ]
existujce muriva z pdrobetdnovych tvarnic
= g .
g% |LEGENDA MIESTNOSTI (DIELNA)
/S [0zZNAC.JPOPIS MIESTNOSTI PLOCHA [PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
L [mEST. m2 OM [MALJOBK| OM [MALJOBK
1.01 |DIELNA 78,40 PB
SPOLU:| 78,40
(@] o 7, e .
= 2 |LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV:
— ] PB — PODKLADOVY BETON
1.01 =
9 . o<
0 78,40 m2 %W\
sv=3400mm (po SP.HR. stregného vdznika) e UONZ>—$-A<.
£0,000 — Pri redlizacii stavby vznikd odpad zo stavebnych prac - stavebnd suf. Tento odpad je zatriedeny podla
I Katalogu odpadov.
- Pocas vykondvania biracich prac je potrebné dodrZiavat vsetky bezpe¢nostné opatrenia, slvisiace nosné
150 12015 40 3 konstrukcie v pripade potreby podchytit, pouZivat prac. ochranné pomdcky.
© — Odpad vyprodukovany z blracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit podla platnjch predpisov, jeho
—] — likvidaciu zabezpetit podla nariadeni prislusnych organov.
R — Stavebné préce redlizovat podla platnjch STN a technologickych predpisov aplikovanjch stavebnjch hmét
| a materialov.
=k o \_n/w — Konkrétne $pecifikacie povrchovjch fprav upresnit s investorom.
SEIN | S - Pred vjrobou a osadenim vypinf otvorov, stolarskych a klampiar. vjrobkov je potrebné premerat rozmery
Lo %WUM otvorov a sivis. kon&trukeii
— < — Prestupy indtalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek.
- Drazky na vedenie indtalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.
— Vetky rozmery kontrolovat potas priebehu préc na stavbe, pripadné nejasnosti resp. zna¢né rozmerové
3 —  — odchylky konzultovat s projektantom.
0 m - Vsetky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vykresmi jednotlivych profesit.
} 1 — Nakresy jednotlivich virobkov nenahradzajt vyrobni a dielenskd dokumentaciu.
— Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrZat tech. prestavky v zdvislosti od aplikovanych hmét a technoldgii podfa
pokynov vyrobcu.
> — Zabezpetit BOZP na stavenisku.
_Uo_uom<m Skladba stregného plasta (skladba od exteriéru)
r stresna krytina
r latovanie + kontralatovanie
- paistnd hydroizoldcia
r stresny vaznik — horny pas
r padstresny priestor
r stredny vdznik — dolny pas
3,400
AUTOR VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT
Ing. Marek Gmitro Ing. Robert Heredos Ing. Marek Gmitro \\.QEE
) o@<oao<@.m$3o A\mra%\o O@ mxﬁm@mfv INVESTOR:  Obec Zborov, Obecny Grad Zborov, Lesnda 10, 086 33 Zborov ARCHITEKTONICKY ATELIER
existujlce muriva z pdrobetdnovych tvarnic
= NAZOV A MIESTO STAVBY: | Spojeng skola Zborov, Skolska 478, 086 33 Zborov |FORMAT 2xA4
= STAVEBNE UPRAVY V PRIESTOROCH DIELNE DATUM April 2017
OBJEKT— CaAST: ASR ARCHITEKTURA STUPEN DRS
POVODNY STAV + BURACIE PRACE MIERKA 1:50
OBSAH VYKRESU: VIKRES &.: |PARE C&.:
PODORYS, REZ A-A 5
+0,000 podkladovy beton PODCA ZAKONA O AUTORSKYCH PRAVACH JE BEZ SUHLASU AUTORA ZAKAZANE AKEKOLVEK SIRENIE, ALEBO KOPIROVANIE TEJTO  PROJEKTOVE!
DOKUMENTACIE. INVESTOR NADOBUDA VLASTNICKE PRAVO K TOVARU AZ PO UPLNOM ZAPLATENI CENY ZA TUTO PROJEKTOVO DOKUMENTACIU.

REZ A—A

INVESTOR NESMIE AZ DO UPLNEHO ZAPLATENIA KUPNEJ CENY ZA TOTO PROJEKTOVO DOKUMENTACIU AKOKOLVEK POUZIT.




