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LEGENDA MIESTNOSTI - NAVRHOVANY STAV (DIELNA)

— OZNAC.|POPIS MIESTNOSTI PLOCHA |[PODLAHA STENA STROP POZNAMKA

MIEST. m2 OM |MAL [OBK|] OM | MAL | OBK

1650
vo=1500mm

1.01
78,40 m2
sv=3100mm

10,170

5010

5220

6525

Obvodova stena (skladba od exteriéru)

existujlice murivo z pdrobeténovjch tvarnic

lepiaca malta, hr. 5 mm, vystuZenG sklotextiinou mriezkou
univerzéiny zdklad pod omietky

interiérovd omietka + maba

m 1.01 |DIELNA 78,40 PVC OM [MAL | KO MAL | SDK

SPOLU:| 78,40

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV:

PVC — PVC PODLAHA

OM_ - INTERIEROVA OMIETKA

MAL — 2x MATBA + PENETRACNY NATER
KO — KERAMICKY OBKLAD (v=1500mm)
I SDK — SADROKARTONOVY PODHIAD
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1500

LEGENDA MATERIALOV:

T450(1300)

EXISTUJOCE STENOVE KONSTRUKCIE
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POZNAMKY:

— Vyplne okennych otvorov, vonkajsie povrchové Gpravy a vykurovanie priestorov dielne nie st predmetom
projektove] dokumentacie.

— Pri realizacii stavby vznika odpad zo stavebnjch préc - stavebnd suf. Tento odpad je zatriedeny pod
odpadov.

— Odpad vyprodukovany z biracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit pod

L likvidaciu zabezpedit podla nariadeni prislusnych organov.

— Stavebné prace realizovat podfa platnfch STN a technologickjch predpisov aplikovanych stavebnych hmét
a materialov.

1500
1450(13500)

[a platnych predpisov, jeho

l560[

— Konkrétne $pecifiktcie povrchovych Gprav upresnit s investorom.
— Pred vyrobou a osadenim vypInT otvorov, stoldrskych a klampiar. vjrobkov je potrebné premerat rozmery

DIELNA A
navrhovany stav

LEGENDA STAVEBNYCH UPRAV A PRAC:

zolac

Vyhotoven e a tepelnej

e novej konstruke

e podlahy, vratane hydro

zolac

€.

Vratane pokladky novej PVC podlahoviny, celoplosne lepena. PVC sokel 30+30mm.

Viyhotovenie novych interigrovijch omietok.

Vyhotovenie novjych keramickjch obkladov, v=1500mm.

max. 5,0m.

Podrobné riesenie vid PD, ¢ast EL

Vyhotovenie nového SDK podhladu, vratane zateplenia ex

Osadenie novych Gspornych osvetlovacich LED telies.

Pocet a podrobné rieSenie vid PD, cast EL

Osaden
Klucka kovova, zamok FAB. Nova ocelova zaruberi.

Kompletné vymalovanie stien a stropov
(2x malba + penetracia podkladu).

SENPASEINPISEINEASEINEISY

Osadenie novjch umyvadiel, vratane batérii a pripojovacich a vymedzovacich prvkov. D

stujlcej stresnej konstrukcie.

e novjch interiérovjch dvert 800/1970, MDF kridlo plné, kovanie str

Novy nater olejového sokla do vysky 1500mm, po celom obvode miestnosti.

Zka napojenia

Vlyhotovenie novjch rozvodov ELI, vratane koncovjch prvkov elektro, s napojenim na existujlce rozvody.

ebornej farby—aretovatelné.

otvorov a sQvis. konstrukeii.
— Prestupy instalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vftacich koruniek.
- Drazky na vedenie inStalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.
— V3etky rozmery kontrolovat pocas priebehu prac na stavbe, pripadné nejasnosti
resp. znaéné rozmerové odchylky konzultovat s projektantom.
Vsetky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat
a koordinovat s vikresmi jednotlivich profesit.
— Nakresy jednotlivjch vyrobkov nenahradzajii virobnt a dielenski
dokumentaciu.
— Pri aplikacii povrchovich Gprav dodrZat tech. prestavky v zavislosti
od aplikovanych hmot a technoldgii podia pokynov vyrobcu.
— /abezpetit BOZP na stavenisku.

AUTOR VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT

Ing. Marek Gmitro Ing. Robert Heredos Ing. Marek Gmitro

'ARCHITEKTONICKY ATELIER

H._\\DREE

[a Katalogu

INVESTOR: Obec Zborov, Obecny Grad Zborov, Lesna 10, 086 33 Zborov
NAZOV A MIESTO STAVBY: | Spojeng skola Zborov, Skolska 478, 086 33 Zborov |FORMAT 2xA4
STAVEBNE UPRAVY V PRIESTOROCH DIELNE DATUM April 2017
OBJEKT— CAST: ARCHITEKTURA STUPEN DRS
ASR NAVRHOVANY STAV MIERKA 1:50
OBSAH VYKRESU: tO_uomKW VYKRES &.: |PARE &.:
6
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