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TECHNICKA SPRAVA

VSEOBECNE

Projekt rieS$i vodovodnu a splaskovi kanaliza¢na pripojku, dazd’ovi kanalizaciu mimo objektu s
pripojkou. V mieste stavby sa nachadza verejny vodovod, splaskova kanalizacia a dazdova kanalizacia.
Objekt bude napojeny na verejny vodovod samostatnou vodovodnou pripojkou, verejnu splaskovi
kanalizaciu samostatnou splaskovou kanaliza¢nou pripojkou a na verejni dazd’ova kanalizaciu samostatnou
dazd’'ovou kanaliza¢nou pripojkou. Projekt bol spracovany na zaklade poziadaviek hlavného inZiniera
projektu, vykresov architektonicko-stavebnej ¢asti, obhliadky stavby a podl'a platnych noriem.

POTREBA VODY
Objekt je kostol. Zdravotechniku tvoria toalety pre verejnost’.
Specificka potreba vody (q)
100 l/osobu . den (odhad)
Pocet spotrebnych jednotiek (n)
1
Priemerna denna potreba vody
Q,=n.q=1.100=100 l/d
Maximalna denna potreba vody
Qm=Q,.ks= 100 . 1,6 =160 I/d
Maximalna hodinova potreba vody
Qi=1/2.Qp.kak=(1/2 . 100) . 1,6 . 1,8 =144 1/h
Roc¢na spotreba vody
Q.x=36,5 m’/rok

VYPOCTOVY PRIETOK ODPADOVYCH VOD
Vypoctovy prietok splaskovych vod
Quw=KVEDU=0,5.V7=1,31s
Vypoctovy prietok dazd’ovych vod
Plocha strechy A=442m’
Q~r.W.A=0,023.1.442=10,2 l/s

KANALIZACNA PRiIPOJKA

Kanalizacia v objekte je delena na splaskovu a dazd’ovu.

Splaskova pripojka bude odvadzat' z objektu splaskové vody. Splaskové vody budu nezavadné.
Kanaliza¢nd pripojka bude gravitacna. Splaskova kanaliza¢nu pripojku bude tvorit” potrubie od bodu
napojenia na verejnej kanalizacii aZ po objekt kostola. Na pripojke bude vybudovana revizna $achta. Sachta
bude plastova DN425/160 s prietoénym priamym Sachtovym dnom. Poklop liatinovy priemer 600 triedy
D400 uloZeny na teleskopicky adaptér. Kanaliza¢na pripojka bude vedena v najkratSej trase kolmo na
verejni kanalizaciu. Verejna kanalizacia je z plastovych rar DN300. Pripojka bude zalstena do verejnej
kanalizacie pomocou odbocky systému dodatocného napojenia rar so sedlovou odbo¢kou 300/160. Pripojka
bude v spade 3% (korekcia spadu podla skutoénej hibky ver. kanalizacie min.2% max.15%) smerom k bodu
napojenia. Kanaliza¢na pripojka bude zrealizovana z plastovych rar PVCU DN160, SN4.

Dazd’ova pripojka bude odvadzat’ dazd’ové vody zo strechy. Plocha strechy je 442m>. Zo strechy
budt vody odvadzané Styrmi vonkajS$imi odpadmi. Dazd’ova kanalizacia je vedena v zemi okolo kostola
a odvadza zrazkovu vodu do pripojky a nasledne do dazd’ovej kanalizacie. Na kanalizacii buda vybudované
dve Sachty. RSD bude zaroveii aj reviznou Sachtou. Sachty budi plastové DN600/160 s liatinovym
poklopom priemer 600mm triedy D400 ulozeny na teleskopicky adaptér. Kanaliza¢na pripojka bude vedena
v najkrat$ej trase kolmo na verejni kanalizaciu. Verejna kanalizacia je z betonovych rar. Pripojka bude



zaustena do verejnej kanalizacie bude pomocou odbocky systému dodatoéného napojenia rar Awadock
DNI160. Odbocka sa vlozi spolu s tesnenim do otvoru vytvoreny jadrovym vrtom v hornej tretine potrubia.
Dazd’ova kanalizicia bude vedena v spade 1%. Usek od RSD po zaustenie do verejnej kanalizacie bude
v spade 2%. Kanaliza¢na pripojka bude zrealizovana z plastovych rar PVCU DN160, SN4.

Potrubie je uloZené do zhutneného pieskového podlozia. Obsyp sa urobi pieskom so zhutnenim po
stranach potrubia. Zvlast dobre sa ma zhutnit’ obsyp do dosiahnutia 1/3 vysky potrubia. Obsyp pieskom sa
urobi 200mm nad potrubim. Obsyp nad potrubim sa nezhutfuje. V okoli rar nesma vzniknat dutiny.
Dosledné ulozenie rar, predovsetkym dokonalé zhutnenie obsypu v Géinnej vrstve, podstatne ovplyviuje
rozlozenie zatazenia atym chrani potrubie pred prekroCenim dovolenej deformacie. Na obsyp sa ulozi
vystrazna folia.

VODOVODNA PRIPOJKA

Vodovodna pripojka bude zasobovat objekt pitnou vodou. Pripojka bude napojena na verejny
vodovod, ktory je PVC 110. Napojenie pripojky na verejnu siet’ bude pomocou navrtovacieho pasu 110-1°.
Za napojenim sa osadi hlavny uzaver — postva¢ DN25 s teleskopickou zemnou supravou a uliénym
poklopom. Pred vstupom pripojky do objektu sa osadi zemny ventil s vypustanim. Pri uzatvoreni tohto
ventilu sa otvori vypustanie z objektu. Tymto sa odvodni rozvod vody v objekte. Odtok z ventilu musi byt
s vytokom do Strkového vankusSa obaleného geotextiliou. Potrubie pripojky bude z materialu PE100, PN16,
d32x3,0 ocelkovej dizke 62m. Ukondend bude v objekte v miestnosti ekonomatu. Potrubie bude
vyspadované smerom k bodu napojenia min.3%. Potrubie bude uloZené v zemi v nezamrznej hibke min.
1200 mm pod terénom. Na potrubie sa osadi signalizaény vodi¢, ktory sa vyvedie do objektu a uli¢ného
poklopu. Nad potrubie sa osadi vystrazna folia. Stcastou pripojky je aj vodomernd zostava. Ta bude
umiestnena v objekte v nike steny, uzavreta instalaCnymi dvierkami. Meranie spotreby bude zabezpecCovat
faktura¢ny vodomer QN=2,5 DN20. Vodomerna zostava pozostava z armattr podl'a vykresu.

ZEMNE PRACE

V projekte st zakreslené podzemné siete ktoré su potrebné pre napojenie vodovodnej a kanaliza¢ne;j
pripojky. Neboli zistované iné podzemné vedenia. Pred zaCatim zemnych prac je stavebnik povinny
zabezpelit' vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni aj nevyznaCenych. Pri vykonavani zemnych prac je
potrebné dodrzat’ STN 733050 a STN755402. Zvislé steny (boky) vykopov sa musia zabezpeCit proti
zavaleniu pazenim od hibky vigsej ako 130 cm v zastavanom a 150 cm v nezastavanom uzemi. Ak do
vykopov vstupujii pracovnici od hibky 1,3 m v zastavanom tizemi a 1,5 m v nezastavanom Uzemi, tieto
musia mat’ svetli Sirku najmenej 0,8 m. Kolektivne alebo osobné zabezpecenie proti padu zamestnancov
a inych osob z vysky na vSetkych  pracoviskach a komunikaciach vo vySke sa musi vykonat’ od vysky 1,5
m. Okraje vykopu nesmu byt od hrany vykopu 0,5m zataZované.

Je nutné dodrzat’ odstupové vzdialenosti (vnutorna vzdialenost’ potrubi) podl'a STN 73 6005, a to
hlavne pri sibehu minimalna vodorovna vzdialenost’ povrchov plyn-vodovod=0,5m, vodovod-stoka=0,6m,
vodovod - silovy kabel=0,4m, stoka-STLplyn=1,0m, stoka - silovy kabel = 0,5m . A pri kriZzeni min.
vzdialenost’ plyn-vodovod=0,15m, stoka-vodovod=0,1m, vodovod- silovy kabel=0,4m, stoka — STL plyn =
0,5m, stoka - silovy kabel = 0,5m.

Po zarovnani dna vykopu sa urobi zhutneny podsyp pieskom v hr. 100 mm. Potrubie sa ulozi
a obsype pieskom alebo prehodenou zeminou s max. velkostou zrna 20 mm. Obsyp potrubia sa urobi do
vysky 200 mm. Obsyp a zasyp sa zhutnuje po vrstvach 150mm. Obsyp nad potrubim sa nezhutfiuje. Pod
cestou sa urobi zasyp vykopu Strkom.

Cast’ vykopu sa bude robit’ v cestnom telese. Po zhotoveni pripojky je potrebné cestu uviest do
povodného stavu tak, ako to bude vyzadovat spravca ciest.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri realizacii prac je potrebné dodrzat’ zakon ¢.124/2006 Zb.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene adoplneni niektorych zakonov avyhlasku ¢.374/1990 Zb.z. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, Zakon ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia l'udi
v zneni neskorsich predpisov a iné platné predpisy.

Zamestnavatel' vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a
pravnické osoby je povinny dohodnut’ s objedndvatelom prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na
bezpe¢ny vykon prace. Prace sa mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko naleZite zabezpecené a vybavené.
Dolezité je hlavne zabezpecéenie vykopovych prac. Vykopy v obyvanom tizemi na verejnych priestranstvach
a v uzavretych objektoch, kde sa suc¢asne vykonavaju aj iné prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde




hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpecené. Ak je zabezpecenie vo vicsej vzdialenosti
ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujucu zdbranu sa povazuje jednotyCové zabradlie vysoké 1,1 m,
napadna prekazka najmenej 0,6 m vysoka alebo material z vykopu ulozeny v kyprom stave do vysky
najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia zriadit’ bezpe¢né priechody Siroké najmenej 0,75 m.
Na verejnych priestranstvach bez ohl'adu na hibku vykopu musia byt priechody $iroké najmenej 1,5 m.
Priechody nad vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym jednoty¢ovym zabradlim
vysokym 1,1 m a na verejnych priestranstvach obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou. Priechody
nad vykopmi s hibkou nad 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zardzkou.
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