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ZTI-TS TECHNICKA SPRAVA

VSEOBECNE

Projekt rieSi zdravotechnické zariadenia a inStalacie v objekte do Im od objektu. V mieste
stavby sa nachadza delena verejné kanalizécia a verejny vodovod. Napojenia na verejny vodovod
a kanalizaciu bude riesit’ objekt SO 02 Vodovodna a kanalizacna pripojka. Kanalizacia v objekte je
delena na splaskovt a dazd’'ovu. Projekt bol spracovany na zdklade poziadaviek hlavného inziniera
projektu, vykresov architektonicko-stavebnej Casti, obhliadky stavby a podl'a platnych noriem.

POTREBA VODY
Objekt je kostol. Zdravotechniku tvoria toalety pre verejnost’.
Specificka potreba vody (q)
100 1/osobu . deii (odhad)
Pocet spotrebnych jednotiek (n)
1
Priemerna denna potreba vody
Qp=n.g=1.100=100 l/d
Maximalna denna potreba vody
Qm=Qp.k¢=100. 1,6 = 160 I/d
Maximalna hodinova potreba vody
Qn=1/2.Qp.kg.ky=(1/2 . 100) . 1,6 . 1,8 = 144 1/h
Ro¢na spotreba vody
Qro=36,5 m’/rok

VYPOCTOVY PRIETOK ODPADOVYCH VOD
Vypoctovy prietok splaskovych vod
Quww=KVEDU=0,5.V7=13Us
Vypoctovy prietok dazd’ovych vod
Plocha strechy A=442m’
Q~r.¥.A=0,023.1.442 = 10,2 I/s

KANALIZACIA
Vnutorna kanalizacia je v objekte delena na splaskova a dazd’ovi. Splaskova je zaustena do
verejnej splaskovej kanalizacie, dazd’ova do verejnej dazd’'ovej kanalizécie.

Splaskova kanalizacia je navrhnutd vo vnutri budovy a mimo budovu do 1m. Odvadza
splasky zo zariad'ovacich predmetov v objekte. Kanalizatné¢ potrubie v objekte bude zrur
HTPP, v zemi a mimo budovy z rar PVC. Zvodové potrubie v zdkladoch je navrhnuté v spadoch
min. 2 a max. 15%. Prestup cez zdkladové pasy bude vedeny v chranicke, ktora sa osadi po vysekani
otvoru v zaklade. Priestor medzi chranickou a potrubim sa pruzne utesni. Odpadové potrubie buda
tvorit’ odpady, s oznaCenim K1-K3. Na odpade Im nad podlahou 1.NP budu osadené cCistiace kusy.
V mieste Cistiaceho kusu osadit’ inStalaéné dvierka. Napojenie odpadového potrubia na zvodové
realizovat’ cez 0,5m ukl'udnujuci usek a dva krat 45° koleno. Ak sa potrubie vedie v stene nesmie sa
zamurovat’ napevno.



Pripajacie potrubie od zariad'ovacich predmetov k odpadom bude v spade min.3% vedené
v stene. Pripéjacie potrubie musi byt vedené tak, aby reSpektovalo min. vySku vyustenia vypustiek
podla typu zariadovacich predmetov. Pripdjacie potrubie bude napojené na odpad pomocou
odbociek s uhlom odbocenia 45° a 87° takym sposobom, aby nebolo mozné zatekanie do iného
pripajacieho potrubia.

Dazd’ova kanalizacia odvadza vodu zo strechy do verejnej dazd’ovej kanalizacie. Dazd’ova
kanalizacia bude napdjat’ vonkajSie dazd’ové odpady D1-D4 pomocou lapaca stresnych naplavenin.
Vonkajsie dazd’'ové odpady budu v dodavke stavby. Zvodové potrubie bude vedené v zemi mimo
budovu v spade 2 az 15%. Materidl potrubia bude PVC SN4.

Potrubie sa ulozi do zhutneného spadovaného pieskového podlozia. Obsyp sa urobi pieskom
so zhutnenim po strandch potrubia. Zvlast' dobre sa ma zhutnit’ obsyp do dosiahnutia 1/3 vysky
potrubia. Obsyp pieskom sa urobi 200mm nad potrubim. Obsyp nad potrubim sa nezhutiuje.
V okoli rar nesmu vzniknit' dutiny. Ddésledné ulozenie rur, predovSetkym dokonalé zhutnenie
obsypu v ucinnej vrstve, podstatne ovplyviiuje rozlozenie zat'azenia a tym chrani potrubie pred
prekrocenim dovolenej deformécie.

Po kompletnej montazi vnutornej kanalizacie sa urobi skiSka tesnosti podl'a STN 73 6760.

VODOVOD

Domovy vodovod bude pripojeny na vodovodnu pripojku, ktord je vyvedend do objektu
a ukoncend vodomernou zostavou. Meranie spotreby vody riesi projekt pripojky. Vo vodomerne;j
zostave bude hlavny uzaver vody GK20. Vodovod v objekte bude tvorit’ len rozvod studenej vody z
rar PPr PN 16. VSetky rurky budi izolované trubkovou izoléciou hr.10mm. Vodovodné potrubie
bude vedené v spade tak aby sa dalo odvodnit’ do pripojky. VSetky néastenky budu umiestnené tak
aby zodpovedali typu skuto¢ne montovanych zariadovacim predmetov.

Ohrev TUV bude zabezpedeny prietokovymi elektrickymi ohrievaémi na batérii.

Specialistom PO nie s v objekte navrhnuté Ziadne hasiace zariadenia s poziadavkou
napojenia na vodovod.

Tlakové skuSky vodovodu je potrebné vykonat v zmysle STN 736660. Po zmontovani
zariadenia sa urobi tlakova skuska. Tlakova skuska sa urobi vodou sktiSobny pretlak 1,0MPa. Po
stabilizacii potrubia min. 2 hodiny tlakova sktska trva 60 mintt a pokles tlaku nesmie byt’ vacsi ako
0,02MPa. Po uspesnom vykonani tlakovej skiiSky sa voda z potrubia vypusti a osadia sa potrebné
armatary. Potrubie sa tri krat preplachne apred poslednym preplachnutim sa dezinfikuje.
Dezinfikuje sa roztokom chlornanu sodného s koncetraciou aktivneho chloru najmenej 0,5mg/l.
Roztok sa nacCerpd do potrubia a musi ostat’ v pokoji minimélne 60 minut. Po dezinfekcii sa
potrubie poslednykrat preplachne.

ZARIADOVACIE PREDMETY

Zariad'ovacie predmety buda blizSie Specifikované investorom pocas vystavby. Tomu je
potrebné prispdsobit’ umiestnenie vypustiek a nasteniek. VSetky zariadovacie predmety budu
opatrené zapachovou uzéavierkou.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri montaznych pracach a pri prevadzke zariadeni je nutné dbat’ na zaistenie bezpecnosti
prace. Dodrzat Vyhlaska ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, Zakon €. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia I'udi v zneni

neskorsich predpisov, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci 124/2006.
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