Nazov projektu: Obnova kostola sv. Zofie Zborov

Objednavatel” Obec Zborov, Lesna 10, 086 33 Zborov

Miesto stavby: Zborov, sup. €. 529, parc. ¢. KN-C 245

Okres: Bardejov

Kraj: PreSovsky

Charakter stavby: Obnova

Hlavny projektant: Ing. Martin Garo — autorizovany stavebny inzinier,
Komenského 30, 085 01 Bardejov

Stupen PD: SPaR

Datum: december 2011

TECHNICKA SPRAVA

STAVEBNY OBJEKT
SO 01 - KOSTOL

ARCHITEKTURA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

1./ CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Kostol sv. Zofie (Rékoczyovsky) je jednou z dominant obce, nachédza sa zépadne od hlavng
cesty |/77 KapuSany pri PreSove — Becherov (PL). Kostol je poslednou zachovanou sti¢ast’'ou
aredlu panského sidla (kastiel’, hospodéarske budovy, spojovacie chodby apod.). V si¢asnosti
sav okoli stavby nachadzaju novae budovy — materska Skdlka, ndkupné stredisko, bytové a
rodinné domy. Solitérny objekt stoji na rovinatom teréne, bez ohrani¢enia mirom, alebo
plotom. Hlavny vstup do objektu je situovany na vychodnej fasade — od hlavnej cesty, bocny
vstup najuzneg fasade je v sii¢asnosti zamurovany a teda nefunkény. V ¢ase existencie
pbvodného panského sidla bol kostol prepojeny s kastiel'om spojovacou chodbou v Urovni
2.N.P., ktorou mohli obyvatelia ka&tiel'a vstupovat’ priamo na severni emporu kostola.

2./ UCEL OBJEKTU
Objekt je v sticasnosti bez vyuZitia.

3./ ZOZNAM POUZITYCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektove] dokumentécie boli pouzité tieto podklady:
Zborov — kostol sv. Zofie - Statické zabezpeenie, PUK PreSov, 12/1991
Architektonicko-historicky vyskum, Ing.arch. Martin Bona, november 2010
Obhliadka objektu.
Konzultécie so zastupcom objednévatel'a a KPU Preov.

4./ BURACIE PRACE
Buracie prace st vo vykresoch ¢. 01 az 06.

Rozsah buracich prac nafasade objektu:

- Demontovat’ dazd’ové zvody a poskodené ¢asti odkvapovych ZI'abov po celom obvode
kostola

- Osekat’ a vyskarovat’ zavihnuté a zasolené exteriérové omietky do vy3ky cca 500 mm nad
zavlihnut( oblast’, prip. na hranicu evidentne novsich cementovych omietok. V miestach s
osekanou omietkou odstranit’ g zasolend maltu v loZznych §pérach kamenného muriva
obvodovych stien. Presny rozsah osekania omietok bude uréeny na mieste za pritomnosti
odborného pracovnika KPU PreSov, spracovatel’a projektovej dokumentécie, spracovatel'a
architektonicko- historického vyskumu ainvestora

Pred zacatim osekévania omietok je nutné zabezpecit’ ochranu kamennych architektonickych

¢lankov — profilovang) soklove rimsy, kamennych vstupnych portalov, pripadne kamennych
osteni okienv 1.N.P.

Rozsah buracich préc v interiéri objektu:

- Vyburat’ vyplne okennych otvorov v 1.N.P.

- Vyburat’ kovové ramy okien v 2.N.P.

- Vyburat’ ocel'ové dvojkridlove vstupneé dvere vratane zérubne.

- Vyburat’ tehlovld zamurovku juzného vstupu.
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- Vyburat’ tehlovd zamurovku okien 1.N.P. na zpadnej stene svétyne.

- Odstranit’ zeminu v celg ploche prizemia po niveletu cca 250mm pod hornou hranou
kamenného prahu vstupnych dveri pre uloZenie podkladnych vrstiev novel podiahy.

- Osekat’ a vyskarovat’ zavihnuté a zasolené interiérové soklové omietky do vysky cca 500
mm nad zavlhnutU oblast’. Presny rozsah osekania omietok bude uréeny na mieste za
pritomnosti odborného pracovnika KPU PreSov, spracovatel’a projektovej] dokumentécie,
spracovatel’a architektonicko-historického vyskumu ainvestora

Pred zacatim bdracich prac v interiéri je nutné zabezpetit’ ochranu kamennych
architektonickych ¢lankov — profilovang soklovej rimsy, kamennych a omietkovych rims hlavic
pilierov a pilastrov, kamennych portalov dvernych otvorov, kamennych osteni okien, kovanych
mreZi okien 1.N.P., kamenného neogotického epitafu vo svétyni, fragmentov mal'ovanych
konsekracnyh krizov fragmentu néstenngj mal’by na zapadnej stene svétyne, sidrZzné a
nezasolené vrstvy povodnych omietok

V&etky burané konstrukcie st graficky a farebne oznatené vo vykresovej ¢asti.

5/ NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY

5.1. UPRAVY POVRCHOV

5.1.1 Pévodné omietky v interiéri.

- jemnozrnna tenkovrstva findna omietka na problematické podklady a na imitaciu réznych
historickych povrchov, v hrabke 4 mm spotreba cca 4,8 kg/m2

- KEIM Optil - dvojnasobny farebny ndter na zmieSané a rizikové podklady, spotreba cca 0,22
I/m2

ako alternativa na baze vépna:

- KEIM Athenit-fondo - prava vapenna farba - povrstvovaci egalizacny nater, spotreba cca 0,4
kg/m2

- KEIM Athenit-liscio - prava vapenné stierka atmel, v hrdbke 0,5 mm spotreba cca 0,4 kg/m2

Presny sp6sob a rozsah obnovy hornych interiérovych omietkovych vrstiev bude spresneny
pred realizéciou a bezpodmienecne aZz po spracovani architektonicko-historického vyskumu
objektu a zistovacieho reStaurdorského vyskumu omietkovych vrstiev a pripadnych
historickych néerov. Je potrebné preskimat’ hlavne fragmenty pévodného mramorovania na
profilovanych hlaviciach pilierov a pilastrov.

5.1.2 Nové omietky v interiéri (v oblasti sokla).

- Uprava narusenych a zavlhnutych interiérovych soklovych omietok sanaénym omietkovym
systémom:

- KEIM Porosan-Trass-Zementputz - ako prednéstrek na pripadne nesavé murivo z kamena,
spotreba cca 5 kg/m2

- KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP - vyrovnanie véacSich nerovnosti podkladu, prvotny odhad
priemernegj hribky 2 cm, odhad spotreby cca 24 kg/m2

- KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP - dvojvrstvova sanacnd omietka, minimélna hrabka
jedng vrstvy 1 cm, spotreba cca 22 kg/m?2

KEIM Universalputz-fein

- jemnozrnna tenkovrstva findlna omietka na problematické podklady a na imitaciu roznych
historickych povrchov, v hrabke 4 mm spotreba cca 4,8 kg/m2
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- KEIM Optil - dvojnésobny farebny ndter na zmieSané a rizikové podklady, spotreba cca 0,22
I/m2

5.1.3 Nové omietky v interiéri (na nezavihnutom murive)

- omietky na muriva nezavihnuté zrealizovat’ z hrubg jadrovej vapennegl malty — hribku
prispdsobit’ fragmentom existujucich omietok.

- jemna Stukova vapenna omietka — vel’kost’ zrna (&truktaru) prispdsobit’ Struktire existujucich
omietok.

- penetracny néter na vyrovnanie nasiakavosti r6znych povrchov.

- vapenny néter ténvovany podl'a vysedkov umelecko-historického vyskumu, po usmerneni
KPU Presov.

5.1.4 Umelecka vyzdoba.

- pred zahgjenim obnovy je potrebné spracovat’ restaurator sky prieskum snavrhom na
redtaurovanie. Ten uréi spdsob obnovy tychto fragmentov.

- tato podmienka sa tyka konsekra¢nych krizov, fragmetov néstenngj mal’by na zapadnej stene
svétyne, fragmentu sne¢nych hodin na juzng fasade juhovychodne veze, pripadne d’alSich
malieb, ktoré budl pripadne objavené pocas realizécie.

5.1.5 Nové omietky v exteriéri (na zavihnutom murive).

- v exteriéri boli omietkové vrstvy zrealizované v 70-tych rokoch 20. storocia. Pri osekévani
poskodenych omietok je potrebné postupovat’ opatrne, aby nedodo k pripadnému poSkodeniu
pbvodnych zachovanych omietok.

- Uprava naruSenych a zavlhnutych exteriérovych soklovych omietok sanatnym omietkovym
systémom:

- KEIM Porosan-Trass-Zementputz - ako prednéstrek na pripadne nesavé murivo z kamena,
spotreba cca 5 kg/m2

- KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP - vyrovnanie vacSich nerovnosti podkladu, prvotny odhad
priemerng hribky 2 cm, odhad spotreby cca 24 kg/m2

- KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP - dvojvrstvova sanacnd omietka, minimélna hrabka
jedng vrstvy 1 cm, spotreba cca 22 kg/m?2

- KEIM Universalputz - tenkovrstva findlna omietka na problematické podklady a naimitaciu
réznych historickych povrchov so zrnom do 1,3 mm, v hribke 4 mm spotreba cca 4,4 kg/m2

- KEIM Restauro-Lasur a Restauro-Fixativ - dvojnasobny farebny lazarny nater, spotreba
zmesi cca 0,3 I/m2

5.1.6 Nové omietky v exteriéri.

- poskodené a zvetraé omietky v exteriéri osekat’ a murivo omietnut’ hrubou vépennou
omietkou

- povrch zjednotit’ novou vapennocementovou jemnou stierkou

- penetracny néter pre zjednotenie nasiakavosti podkladu

- - vépenny nater ténvovany podl'a usmerneni KPU Pre3ov.

- zmieSané murivo analytickel sondy na severng vezZi vysparovat’ vapennou omietkou.

POCAS PRAC V EXTERIERI AJ INTERIERI JE POTREBNE ZABEZPECIT
PRIMERANU OCHRANU ARCHITEKTONICKYM KAMENNYM CLANKOM A
UMELECKYM FRAGMETOM - VYZNACENYM VO VYKRESOVEJ CASTI
DOKUMENTACIE
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5.2. PODLAHY

5.2.1. Podlaha P1

- podlaha P1 je navrhovana na prizemi nateréne. Ako naSl’'apnd vrstva bude pouZzita tehlova,
pripadne kamenna dlaZba. Presna Specifikacia materidlu bude uréena po zrealizovani
archeologicke] sondy v priestore s ngjpravdepodobnejSim vyskytom zbytku pévodnej dlazby.
Ténadedne uréi materidl, rozmer, prip. farebnost’ pouZitej novel dlazby.

- tehlova dlaZba formétu 205/205 (pripadne kamenné platne podla vyskumu) - hr. 60 mm
- suchy piesok zmieSany s vapnom v pomere 4:1 - hr. max. 40 mm,

- triedené kamenivo fr. 8-16 mm na vyrovnanie povrchu - hr. 50 mm, zhutmit’

- triedené kamenivo fr. 16-32 mm - hr. 150 mm, zhutmit’

- zemina

5.2.2. Podlaha P2

- skladba podlahy P2 je totozna s podlahou P1, nie je vSak umiestnena na rastlom teréne, ale na
tehlovych konétrukcidch. Této skladba je naa prizemi nad zaklenutou kryptou v strede hlavnej
lode a na 2.N.P. na emporéch a nad bo¢nymi sakrestiami.

- tehlova dlaZba formétu 205/205 (pripadne kamenné platne podla vyskumu) - hr. 60 mm
- suchy piesok zmieSany s vapnom v pomere 4:1 - hr. max. 40 mm,

- triedené kamenivo fr. 8-16 mm na vyrovnanie povrchu - hr. 50 mm, zhutmit’

- triedené kamenivo fr. 16-32 mm - hr. 150 mm, zhutmit’

- pbvodny klenbovy nasyp

- tehlovéa klenba

- vapenna omietka klenby

5.2.3. Podlaha P3
- podlaha P3 je navrhnuta v miestach, kde sa ako néSl'apna vrstva pouzije kamei. Je to
kamenny péas oddel’ujlci lod” od svétyne a kamenny poklop vstupu do krypty.

- kamenna platia 100mm
- kamenna obruba 200mm
- beténové 16zko 150mm
- zhutneny podklad

5.2.4. Podlaha P4

- podlaha P4 je v miestnosti na prizemi severovychodnej veZe, kde je navrhované hygienické
zézemie objektu. Ked’Ze sa bude jednat’ o priestory s vihkou prevédzkou a s poZiadavkou na
temperovanie, bola navrhnuta podlaha z keramickych dlazdic lepend na podkladny beton s
odporovymi termokablami.

- keramické dlazba (gress) 12mm

- lepiaci tmel 5mm

- beténovy poter vystuzeny KARI 6/150/150 s vioZzenymi termokablami 50mm
- hydroizolécia Bitagit natavit’

- penetracny néter
- podkladny betdn 100mm
- extrudovany polystyrén (styrodur) 100mm
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- drvené kamenivo fr. 16-32 100mm
- zhutneny podklad

5.2.5. Okapovy chodnik
- rovnobezZne s obvodovymi stenami sa osadia vo vzdialenosti 500mm od sokla parkové
obrubniky tak, aby ich horné hranalicovala s Uroviiou upraveného terénu. Priestor medzi
obrubnikmi a obvodovymi stenami sa vyplni drvenym kamenivom frakcie 8-16 mm, vo vrstve
hrdbky cca 50mm

5.3. KAMENNE ARCHITEKTONICKE CLANKY

VSETKY KAMENNE ARCHITEKTONICKE CLANKY V OBJEKTE BUDU
OBNOVOVANE PO SPRACOVANI RESTAURATORSKEHO VYSKUMU A
NAVRHU NA RESTAUROVANIE

5.3.1. Ostenia okennych a dvernych otvorov

- pred zésahom do jednotlivych prvkov je potrebné spracovat’ névrh nareStaurovanie, ktory
uréi spdsob a mieru zésahu do pdvodne) kamennegl hmoty prvku.

- v pripade, ak sa zachovali originalne kovania, je potrebné ich — podl'a moZnosti — zachovat’ a
vyuZit' na osadenie novych vyplini.

- pbvodné kované mreZze v okennych otvoroch prizemia je potrebné zachovat’, pripadne
umelecko-remeselne obnovit, resp. doplnit’.

- detail styku omietkovych vrstiev s kamennym ostenim uréi odborny pracovnik KPU PreZov.

5.3.2 Profilované rimsy.

- pred zédsahom do jednotlivych prvkov je potrebné spracovat’ ndvrh na reStaurovanie, ktory
uréi spdsob a mieru zésahu do pdvodne) kamennegl hmoty prvku.

- na podokennu a korunné rimsy bude z hornej strany osadené oplechovanie z TiZn plechu s
minimanym presahom, ktoré bude tieto rimsy chranit’ pred vplyvmi zrazkove vody.

5.3.2 Neogoticky epitaf.
- pred zasahom do kamenného epitafu je potrebné spracovat’ navrh na reStaurovanie, ktory uréi
spOsob konzervécie prvku a spdsob doplnenia chybajucich casti.

5.4. VYPLNE OKENNYCH A DVERNYCH OTVOROV

5.4.1 Dvere.

- dvere s navrhované ako analogicka rekonstrukcia z obdobia neskorej renesancie a baroka —
masivne plné dvere z dvoch vrstiev fodni s profilovanymi hranami. Fodne spgané nitmi, resp.
kovanymi klincami s oblou hlavi¢kou.

- morené do odtiena dub.

- kovové doplnky (zavesy, kl'ucky, zamky, zépadky, klince) natriet” ¢iernou matnou farbou.

- osadenie z&vesov a Kluciek prispbsobit’ dochovanym pantom osadenym v kamennych
osteniach dvernych otvorov.

5.4.2. Okna

- okna st navrhnuté ako analogicka rekonstrukcia z obdobia neskorej renesancie a baroka a na
z&klade dochovanych zobrazeni objektu

- &vorkridlové s polvdlcovym pevnym krizom.
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- okenné ramy osadené na vnatornl hranu kamenného ostenia — rozmery a tvar prisposobit’
ozubu v kamennom osteni.

- jednoduché zasklenie sklom s nerovnym povrchom

- kovoveé doplnky (zavesy, klucky, zamky, zépadky, olivy, rohové vystuhy) natriet’ ¢iernou
matnou farbou.

- okenné otvory vo veZziach a v &ite do podkrovia s rovnakym tvarom, kon&trukciou a
¢lenenim ako oknav 1. a 2.N.P.
- v kridlach osadené drevené ZalUzie so stietkou proti vtékom na vnatornej strane kridel.

5.5. SCHODISKA

5.5.1 Schodisko v juzne] vezi.

- drevena konstrukcia — foSiové schodnice, stupnice a podstupnice

- foSiové schodnice kotvené do muriva obvodovych stien a do stredového piliera pomocou
chemickych kotiev a zavitovych tyci.

- pod néstupnym ramenom v 1.N.P. je navrhovany sklad.

- na obvodovu stenu sa osadi kovové madlo (kruhovatye s priemerom 15mm)

5.5.2 Schodisko do krypty.

- stupnice schodiska sii kamenné pieskovcové platne, podstupnice si tvorené tehlovou
podmurovkou.

- tehlovl podmurovku je potrebné vyspravit' (podl'a potreby vySpéarovat’ vapennou maltou,
pripadne premurovat’)

- poskodené kamenné platne nahradit’ identickymi (tvarovo g materidlovo).

5.6. MUROVANE KONSTRUKCIE

5.6.1 Severna sakrestia.

- naseverng stene je potrebné doplnit” segmentovy zéklenok sedilii aZ po parapet okna.

- pouzije sa plnd pdena tehla a vapenna malta. Tvar zaklenku je potrebné prispbsobit’
dochovanym ¢astiam nébehov.

5.6.2 Zabradlia na emporach.

- z&bradlia na emporéch st novotvarom (ked’Ze sa nedochovali Ziadne zobrazenia tejto casti)
budu na zhotovené z tehlového muriva s kruhovymi otvormi

- poloha a vyska murovaného zabradlia bude prispdsobena existujicim odtlackom a
zazubeniam v povodnom murive pilierov.

- na horn( hranu sa osadi hobl'ovana fodha s oblukovou hranou.

- do otvorov z&bradlia sa osadia kované prevliekané mrieZzky zhotovené podl'a dochovanych
mreZi okien 1.N.P.

5.6.3 Interiérové parapety.

- poSkodené murivo parapetov vyspravit’ identickym murovacim materidlom

- interiérové parapety omietnut’ systémovym rieSenim Keim s rieSenim zachytenia pripadnej
skondenzovanej vody na okennych vyplniach

5.6. KLAMPIARSKE PRVKY
- poskodené dazd’'ové Zl'aby a zvody odstranit a nahradit’ novymi prvkami v identickom
materidli (Cu)
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- oplechovania vonkgSich parapetov, profilovanych rims a Skmych fronténov redizovat' z
titanzinkového plechu predzvetralého s minimanym okapovym nosom.

klampiarske prvky si podrobne rozpisané v grafickej casti dokumentécie.

V Bardejove december 2011 Vypracoval: Ing. Martin Gaio,
Ing. arch Marek Sarissky
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