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Priloha ¢. 1 — Technicka Specifikacia naradia

Vyzva na predloZenie cenovych ponuk
“Dodavka elektrického naradia pre profesionalnu stavebnu ¢innost™

P. ¢. Opis technickych vlastnosti MJ |Pocet
obstaravaného tovaru (naradia)

1 okruzna pila na drevo, min. vykon 1200 W, priemer kota¢a min. 165 mm, max. ks 1
hl. rezu 55 mm, min. 5500 ot/min
(napriklad HILTT SC55W alebo ekvivalent)

2 uhlova braska min. prikon 2000 W, napétie 230 V, priemer kota¢a min. 230 mm, ks 1
max. hl. rezu 68 mm, max. hmotnost’ 6 kg
(napriklad HILTT AG 230-20D alebo ekvivalent)

3 uhlova bruska min. prikon 800 W, napitie 230 V, priemer kotii¢a min. 125 mm, ks 2
max. hl. rezu 34 mm, max. hmotnost’ 2,5 kg
(napriklad HILTT AG 125-8SE 230V alebo ekivalent)

4 vrtacie kombinované kladivo (funkcie: priklepové vitanie, sekanie, vitanie), ks 2
napitie 230 V, SDS Plus, vykon min. 850 W, min. 1300 ot/min., hmotnost’ max.
4 kg, min. energia priklepu 2,5 J
(napriklad HILTI TE 3-M,C alebo ekvivalent)

5 elektrické vritacie a sekacie kladivo SDS MAX, sila min. 6 J, max. hmotnost’ ks 1
7 kg, min. rozsah priemeru vitania kladivom 12 - 40 mm, vratane sady sekacov
(min. 3 ks)
(napriklad HILTI TE 50-AVR + TE-Y SM 40 alebo ekivalent )

6 benzinova skracovacia pila, min. vykon 4 kW, na mokré aj suché rezanie, priemer ks 1

kotic¢a min. 400 mm, hibka rezu min. 140 mm, motor min. 80 cm?, vratane
diamantového kotica na univerzalne pouzitie
(napriklad HILTI DSH 9 alebo ekvivalent)

7 sekacie a buracie kladivo na podlahy, min. sila priklepu 35 J, max. hmotnost’ 17 ks 1
kg, min. frekvencia priklepu 1800/min, min. sekaci vykon 13 500 cm?/min.
a max. sekaci vykon. 14 200 cm?/min., vratane sady seka¢ov (min. 2 ks), vratane
vozika na presun
(napriklad HILTI TE2000-AVR+TE-SPX SM-FM43 alebo ekvivalent)

8 priamo¢iara pila chvostova (drevo, kov, mineraly, dizka kmitu min. 30 mm, ks 1
prikon min. 1250 W, min. pocet kmitov 2700/min., vratane 3 ks pilovych listov
univerzalnych
(napriklad HILTI SR30 220V alebo ekvivalent )

9 aku vitaci skrutkovac, napajanie min. 22 V, min. kapacita akumulatora 5 Ah ks 1

vratane 2 ks batérii s nabija¢kou, min. rozsah upinania 2-13 mm, utahovaci
moment min. tvrdy /mikky spoj 110 Nm / 60 N-m, min. pocet rychlosti 4, balenie
kufrik, max. hmotnost’ tela 2,2 kg

(napriklad HILTI SF 10W-A22 alebo ekvivalent)

10 aku vrtaci skrutkova¢, napajanie min. 22 V, min. kapacita akumulatora 5 Ah ks 2
vratane 2 ks batérii s nabijackou, min. rozsah upinania 2-13 mm, utahovaci
moment min. tvrdy/mékky spoj 55/28 N-m, min. pocet rychlosti 2, balenie kufrik,
max. hmotnost’ tela 1,7 kg
(napriklad HILTI SFC 22-A alebo ekvivalent)
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