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1. Zakladné Gdaje o stavbe

Nazov stavby

Miesto stavby
Lokalita

Cislo parcely

Okres

Kraj

Charakter stavby
Investor - stavebnik
Adresa investora
Bankové spojenie
Generalny projektant
Adresa projektanta
Zodpovedny projektant
Dodavatel stavby

Pravne vztahy

Dom kultury v obei Zborov — rekonstrukcia kuchyne

Zborov
Zborov

CKN 278/5

: Bardejov

PreSovsky
Rekonstrukcia kuchyne
Obec Zborov

Lesna 10, 086 33 Zborov, okr. Bardejov

: Ing. Peter HOLEVA

Lesna 9a, 085 01 Bardejov — Bardejovskd Nova Ves
Ing. Peter HOLEVA
Vyberové konanie

Obecné vlastnictvo

2. Situovanie objektu

Dom kultiry sa nachadza v juhozédpadnej ¢asti - centra obce Zborov v blizkosti Kastiela. Objekt je
spristupneny z miestnej komunikacie ul. Lesna ktora je prepojend na $tatnu cestu v smere ,,Svidnik —

Bardejov*.

Hmota objektu je prispdsobend danym podmienkam obéianskej zény. Podorys a tvar objektu je
Clenity s vyraznymi architektonickymi prvkami, ktoré nerudene zapadaji do daného prostredia
oblianskej vybavenosti. Horeuvedeny objekt bol zrealizovany v osemdesiatych rokoch dvadsiateho
storoCia. Objekt bol navrhovany ako kultirno spolofensky dom pre obyvatelov obce a obdanov

z blizkeho okolia.
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Ako moZné stavebné stavenisko je mozné uvaovat pri technickom vstupe t.j. v tzv. zdsobovacej
z6ne t.j. na parcele investora ,,KN 278/1% ktord prisliicha ku kultirno spolo¢enskému domu. Plogne je
stavenisko dostato¢ne priestranné ana dany rozsah stavebnych prac dostadujice na uskladnenie
a manipuldciu pri realizicii stavebnych préc.

Pred zahdjenim biracich prac je nutné aby zo strany budiceho dodavatel'a stavby zabezpegif
kontajner na kritkodobé uskladnenie stavebnej stite. Celkové mnoZstvo stite (rumoviska) sa uloZi na
skladku, ktord uréi vediici stavebného tiradu pri Obecnom trade v Zborove na poZiadanie investora.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie ., Domu kultiry Zborov — rekonstrukcia
kuchyne* bola poZiadavka investora t.j. Obce Zborov na zrekonstruovanie a zmodernizovanie
povodnych priestorov kuchyne, ktory je vyuZivany samosprévou a obyvatelmi prevaZne na
kultarno — spoloenské udely (svadby, krstiny atd’.).

Projektant previedol skutkové zameranie jestvujuceho stavu.

4. Plnenie ziviznych podmienok

Spracovand projektova dokumenticia navrhovaného objektu zohlPadituje vietky poZziadavky
investora a zainteresovanych institicif s prihladnutim na plnenie podla platnych ,Slovenskych
technickych noriem* pre vystavbu a stavebnictvo.

5. _Architektonické stavebné riesenie

Vychéadzajuc zo zéviznej regulécie zameranej na zaklade jestvujiiceho objektu a reSpektovania
propor¢ného a charakteristického tvaru jednotlivych architektonickych prvkov objektu.

Z dispoziéného hladiska si priestory dom kultiry pozostavajiice z LNP — vstupnej haly, socidlno
hygienického zariadenia (pre muZov a Zeny), spolotenskej haly, kuchyne, prislichajucich skladovych
priestorov k spolodenskej séle, zdsobovacieho vstupu a vertikdlneho prepojenia (cez dvojramenné
pravoto€ivé schodiSte) LNP s LPP. Vstup je rieSeny z pévodnej ochodze cez zidverie, vstupni halu
a zo spoloCenskej saly do vstupnej chodby odkial je rieSeny vstup do priestorov kuchyne. Zasobovanie
je rieSené zjuZnej Casti cez existujici zdsobovaci vstup do vstupnej predsiene s prepojenim do
priestorov kuchyne, skladovych priestorov a do spologenskej haly. V kuchyni st rieSené samostatné
vyrobné prevadzky pre studené ateplé jedla s vydajom jedal a prijmom $pinavého (bieleho riadu)
s umyvariiou bieleho riadu acierneho riadu, nakladného vytahu, ekonomatu priruéného skladu
a priestoru pre vyklep vajec. Sklad a hruba otista zeleniny a ovocia sa nachiddza v priestoroch I.PP
ktoré je spristupnené cez jednoramenné pravoto&ivé schodiste. Vertikdlne prepojenie kuchyne so
skladmi I.PP je rieSené cez maly nakladny vytah o nosnosti cca 100kg.
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5. Technologicky postup stavebnych prac

Na zéklade poZiadaviek vlastnika objektu ,,Obce Zborov* je zrekonstruovanie a zmodernizovanie
kuchyne Domu kultiiry, ktory je vyuZivany samospravou a obyvatel'mi obce na kultiirno — spolodenské
ucely. Na ziklade prieskumu povodného stavu objektu bola spracovana projektova dokumentacia
v ktorej sa uréuje nasledovny postup stavebnych prac :

a./ Pri realizacii stavebnych prac na oprave objektu je nutné dodrZiavat’ bezpetnostné
predpisy pre jednotlivé druhy stavebnych prac podl'a vyhlasky &.374 o BOZ zo septembra
1990.
b./ Realizécia stavebnych prac bude poéas stélej prevadzky v objekte preto bude nutné vy -
budovat’ ochranné zabradlie v jednotlivych priestoroch objektu kde budu prevadzané vy-
kopové a buracie prace pre ochranu zédkaznikov a uivatelov objektu.
c./ Postup stavebnych préac sa zapodne v priestorov kuchyne ,,Domu kultary v obci Zborov* ato
takymto spdsobom :
- DemontaZz keramicky dlaZieb, odsekanie obkladov a vybiiranie — demonta? deliacich prie¢ok
hr. 125-150 mm z tehél prie¢ne dierovanych
- Zhotovenie zvislych deliacich prietok zkeramickych tvaroviek zn. “POROTHERM* o hr.
100;150 a 300mm spajané cementovou maltou zn. ,,POROTHERM®. Po zhotoveni deliacich
prieCok pristipime k zhotoveniu novej zvislej kanalizatnej stipadky z novodurovych rir DN
110mm anovym rozvodom teplej astudenej vody, rozvodom plynu anovym rozvodom
eklektickej indtalacie.
- Po takto prevedenych hrubych montéZnych préc pristupime k vlastnym povrchovym tpravam
ktoré sa prevedii zo suchych zmesi zn. “Kerzapet*
-V jednotlivych miestnostiach v zmysle PD sa prevedie keramicky obklad do vysky min.
1800mm
- Vkuchynskych priestorov sa prevedie keramickd dla¥ba orozmeru 300x300 mm
s protiSmykovym povrchom.
-V kuchyni sa prevedie podmurovka o vyske 900-1000mm z keramickych tvaroviek zn.
“POROTHERM® o hr. 450 mm spajané tenkovrstvou lepiacou hmotou zn. ,,POROTHERM*,
- Natakto pripravenu podmurovku sa prevedie montéZ plastovych okien o vyske 900mm
- Po prevedeni povrchovych tprav pristapime ku kompletaZi
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V Bardejove diia 31.08.2019
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