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VSEOBECNE

Predmet projektu
Elektroinstalacia kuchyne kultdrneho domu v Zborove. ElektroinStalacia objektu pozostava zo silnopridovych rozvodov.
Projekt neriesi NN pripojku a meranie spotreby elektrickej energie. Meranie spotreby elektrickej energie ostava
povodné,

Projektové podklady
Podklady pre spracovanie projektu boli stavebné vykresy a poziadavky stavebnika. Projekt bol spracovany v zmysle
platnych noriem a vyhlasSok. Obsahuje vSetky nalezitosti podla tychto vyhlasok.

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
Prilohy dokumentacie:

01 Technicka sprava

02  SCHEMA INSTALACIE

Rozvodnd siet, ochrana
3/N/PE AC 230/400V 50Hz, TN-S
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
Ochrana pred Grazom elektrickym pridom je v zmysle STN 33 2000-4-41:
A/ v normalnej prevadzke:
- izolovanim zZivych casti (cl. 411)
- krytmi (cl. 411)
B/ pri poruche:
- samodinnym odpojenim napajania (¢l. 413.1) v sieti TN (El. 411)

Predpisy a normy
Tento projekt vychadza z nasledujlcich noriem a predpisov:

STN 33 2000-1 Elektrické intalacie budov. Cast' 1: Rozsah platnosti, Gfel a zakladné principy

STN 33 2000-3 Elektrické indtalacie budov. Cast' 3: Stanovenie zakladnych charakteristik

STN 33 2000-4-241 Elektrické indtalacie budov. Cast' 4: Zaistenie bezpetnosti
Kapitola 41: Ochrana pred drazom elektrickym prddom

STN 33 2000-4-42 Elektrické intalacie budov. Cast' 4: Zaistenie bezpetnosti.
Kapitola 42: Ochrana pred Glinkami tepla

STN 33 2000-5-51 Elektrické intalacie budov. Cast' 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola
51: SpoloCné pravidla

STN 33 2000-5-52 Elektrické intalacie budov. Cast' 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola
52: Elektrické rozvody

STN 34 2710 Predpisy pre zariadenia elektrickej poziarnej signalizacie

STN 730875 Poziarna bezpecnost' stavieb. Navrhovanie elektrickej poziarnej signalizacie

A z d'alsich s nimi sGvisiacich predpisov a noriem.

PoZiadavky krytia el. pristraojov

V silade s protokolom o urceni vonkajsich vplyvov uvedenych v tomto projekte si nasledovné min. poziadavky
na krytie elektrickych pristrojov podla druhu priestoru: IP20 - elektroinstalacné pristroje, IP20 - svietidla, IP40/20 -
rozvadzace
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Energeticka bilancia:
Celkovy Pinst: 61kW

TECHNICKY POPIS SILNOPRUDOVEJ ELEKTROINSTALACIE
Rozvadzace

Instalacia kuchyne bude napojend z hlavného rozvadzaca RK. Rozvadzac RK bude napojeny z povodného rozvadzaca HR
objektu kultirneho domu, kde sa osadi istic In=100A. V rozvadzaéi RK bude osadené ftlacidlo TOTAL STOP.
Z rozvadzata RK bude napojené ucelené casti elektroinstalacie. V rozvadzadi budi osadené nové istiace prvky pre
istenie zasuvkovych (In=16A), technologickych a svetelnych okruhov (In=10A). Zasuvkové a technologické obvody s@
chranené doplnkovou ochranou prddovym chraniCom s rezidentnym rozdielovym pridom 30mA. Pri rozvadzafoch bude
osadena hlavnd uzemnovacia svorkovnica, kde sa vodicom CY 6mm2 pripoja vSetky nezivé casti zariadeni inStalovanych
v objekte.

Vndtornd instalicia

Pre vn(torné rozvody budd pouzité kable CYKY. Kable si dimenzované v zmysle platnych noriem podla nasledujicich
kritérii: dovolené zat'azenie kablov, skratova odolnost' kablov, Ubytok napéatia, zabezpeCenie vypnutia pri ochrane pred
drazom el. pridom. Kable si ulozené pod omietkou resp. v podhlade. V objekte je navrhnuté umelé osvetlenie so
svietidlami LED podla vyberu investora. Umelé osvetlenie navrhnuté pre kazdd miestnost' podla charakteru miestnosti.
Ovladanie nového osvetlenia je vypinaimi a flacidlami umiestnenymi pri vstupnych dverach do miestnosti. V objekte je
navrhnuté nddzové osvetlenie s dobou svietenia podla poziarnej spravy. NGdzové osvetlenie bude napojené
bezhalogénovymi plamen nesSiriacimi kablami triedy reakcie na ohen: min. B2ca-s1, d1, al. Nidzové osvetlenie bude svietit
pri vypadku elektrickej energie v objekte. Zasuvky v objekte budd dvojnidsobné pre napojenie spotrebicov. Doporucena
vySka osadenia jednotlivych pristrojov v objekte: - 0,5m zasuvky, - 1,2m vypinace.

BEZPECNOSTNE PREDPISY
Elektrické zariadenia sa musia udrziavat' v stave, ktory zodpovedd platnym elektrotechnickym normam. Prace na
elektrickych zariadeniach musia byt v vykonivané tak, aby nevzniklo nebezpelenstvo poziaru. O vybaveni
protipoziarnym zariadenim a o spdsoboch hasenia poziaru elektrického zariadenia a polinania sa pri zatopach
pojednavajl prislusné STN. Tieto normy musia byt podkladom pre zostavovanie poziarneho planu. Pre poskytovanie
prvej pomoci pri Grazoch elektrickym prddom platia vSeobecné zdravotnicke predpisy.

UPOZORNENIA
Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost' za zmeny uskutocnené bez jeho pisomného sihlasu. Zhotovitel stavby je
povinny o zistenych chybach v dokumentéacii neodkladne informovat' projektanta. Bez povolenia autora je rozmnoZovanie
projektu trestné.
Montaz elektrickych zariadeni moze vykonat' len firma s platnym opravnenim v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. Pocas
montdznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat' prislusné bezpecnostné predpisy pre pracu na
elektrickych zariadeniach podla platnych STN. Pri zmenach realizacie stavby bez slhlasu projektanta, projektant
nenesie zodpovednost. Po ukonceni prac musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke a skiske
v zmysle STN 33 2000-6-61. Funkcia, prevadzkova spolahlivost' a bezpecnost' technickych zariadeni alebo ich casti sa
preveri predpisanymi prehliadkami a skdskami v zmysle 508/2009 Z.z.

Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia pozadovan( odolnost' elektrického zariadenia
v danom prosfredi. Plati to predovsetkym pre spolahlivost, trvanlivost' a z toho vyplyvajicu prevadzkovl
hospodarnost' elektrického zariadenia. Elektrické zariadenia sa musia udrziavat' v stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam a vyhldskam. VsSetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case
realizacie. Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a Gdrzbu mézu
vykonavat' len osoby s prislusnou kvalifikaciou v zmysle Vyhlasky ¢ 508/2009 Z.z. Zodpovednost za preverenie
a pravidelné kontrolovanie _.odborngjs nspdsobilosti pracovnikov pracujicich na elektrickych  zariadeniach  ma
: , Il €ast' rozdelenie zariadeni a ich
redmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

b=

Vypracoval: Ing. Pefer zarno’VQKy
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VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV A NEODSTRANITELNYCH OHROZENI
PODLA ZAKONA C.124/2006 Z. Z.

Elektrické ohrozenie:
e Dotyk osob so zivymi cast'ami (priamy dotyk) - pri oprave a ddrzbe
e Dotyk osob s Cast'ami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych podmienok, najma porusenie izolacie
(nepriamy dotyk)

e Nespravna manipulacia s elektrickym zariadenim pri montazi

e Otfvorené dvere rozvadzacov, alebo krytov istiacich prvkov

e Nespravne zapojené a nevyhovujice predlzovacie privody

o Umyselny zasah do rozvadzatov pod napatim

e Oprava istiacich prvkov

e Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami

e Pouzivanie poskodenych elektrickych zariadeni ( kryt, pevny privod a pod.)

Kombinacia ohrozeni:
e Obnovenie privodu elektrickej energie pri preruseni dodavky
e VonkajSie vplyvy na elektrické zariadenie

e Chyby obsluhy

e Ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad

e Nevhodné drzanie tela a zvySena namaha

e Zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych prostriedkov
o Neprimerané osvetlenie

e Psychické pret'azenie alebo podcenenie, stres

e Ludské chyby a spravanie

Odhadovanie rizika:
e Poskodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov

Navrh opatreni voci tymto rizikam:
e Starostlivost' o neporusenost' jednotlivych zariadeni
e Dodrzanie technologického postupu a bezpeCnostnych predpisov pri obsluhe, {drzbe a oprave
e Pouzivanie osobnych a ochrannych pracovnych prostriedkov
e Preukdzatelnym a pravidelnym poucenim (zaskolenim) pracovnikom, ktori mozu prist' do styku s
elektrickym zariadenim
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PROTOKOL 0 URCENI VONKAJSICH VPLYVOV
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ZlozZenie komisie: 2 (
predseda: Ing. Peter Zarnw
clenovia: Ing. Peter HOLEVA auilihz.

Podklady pre urcenie vonkajsich vplyvov:
1. Projekt stavebnej Casti a predlozené vyuzitie jednotlivych priestorov

Prilohy:

- Popis technolégie a zariadenia, vlastnosti médii a atok.
- Zoznam miestnosti a ich Gcel.

- Rozhodnutie
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Popis technoldgie a zariadeni, vlastnosti médii a latok
Objekt je zastreseny. Rozklada sa na 1 podlazi. Priestory bud( riadne vykurované v zimnom obdobi. V priestoroch
nebudd skladované Ziadne agresivne, vybusné, ani inak nebezpecné latky.

Zoznam miestnosti a ich Gcel:
Objekt obsahuje nasledovné druhy priestorov:
Vnltorné priestory: kuchyna

Na zaklade predlozenych podkladov a uvedenych priloh a na zaklade platnych
STN 33 2000-1:2009 Elektrické initalacie nizkeho napitia budov. Cast' 1. Zakladné principy, stanovenie veobecnjch
charakteristik, definicie.
STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické intalacie budov. Cast' 5-51: Vyber a stavba elektrickjch zariadeni Spolotné pravidla
dospela komisia pri urfovani prostredi v objekte k zaverom uvedenym v prilozenej tabulke nizsie.

Priestor

Kod vonkajSich vplyvov - > -
Vsetky vnuforne priestory

AA Teplota okolia AAS
AB Atmosferické podmienky AB5
AC Nadmorska vyska AC1
AD Vyskyt vody AD1
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1
AF Vyskyt korozivnych alebo AF1
zneCist'ujlcich latok
AG Mechanické namahanie - AG1
- narazy
AH Vibracie AH1
AK Vyskyt rastlin alebo pliesni AK1
AL Vyskyt ZivoCichov AL1
AM Elektromagnetické, AM1

elektrostatické alebo
lonizujlce Ziarenie

AN Slnetné Ziarenie AN1

AP Seizmické GCinky AP1

AQ Birkova Cinnost' AQ1

AR Pohyb vzduch AR1

AS Vietor AS1

BA Schopnost' o0s6b BA2

BC Dotyk os6b s potencialom BC1
Zeme

BD Podmienky evakuacie BD1
V pripade nebezpecenstva

BE Povaha spracUvanych alebo BE1
skladovanych latok

CA Stavebné materialy CA1

(B Konstrukcia budovy (B1

Kategoria prostredia: Ill

Tento protokol je vydané na zaklade podkladov k datumu spracovania protokolu. Pri zmene podkladov po datume
spracovania je potrebné protokol prehodnotit’ a doplnit'.
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